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 CONTROL DE ACCESO NAC 5000

CARACTERÍSTICAS 

� Pantalla táctil de 5.7’’ TFT-LCD a color. 
� Gran velocidad de algoritmo 1:N: Menos de 2 segundos para 5.000 usuarios (1 dedo por usuario). 
� Capacidad de almacenaje para 50,000 usuarios. 
� Activación automática: con sólo colocar el dedo en el sensor se inicia el proceso de autentificación y 
verifica las huellas falsas. 
� Sistema altamente escalable: Soporta hasta un máximo de 2,000 terminales conectados a una misma 
red. 
� Modo funcionamiento offline. Opcionalmente configurable a modo standalone. 
� Ranura para drive USB par a descarga de fichajes. 
� Interfaz amigable: Muestra indicador de calidad de huella en el proceso de captura. 
� Cámara incluida (opcional): Saca una foto cada vez que se produce un evento. 
� Sistema LAN Wireless (opcional): Fácil de instalar en cualquier lugar. 
� Incluye Software Access Manager Pro compuesto por: Access Server, 
� Access Manager, Remote Monitor. Tiene capacidad para conectar hasta 
� 2,000 terminales a una misma red, base de datos interna de hasta 50.000 
usuarios. 

La Terminal de control de acceso y control de 
presencia NAC-5000 ofrece altas prestaciones y 
una interfaz muy amigable. Incorpora un 
software de gestión muy fácil e intuitivo que 
permite una gestión de control de acceso y 
control de presencia altamente fiable. Fácil 
adaptación a cualquier entorno o necesidad 
específica, gracias a la combinación de 
diferentes tipos de tecnologías: tarjetas 
radiofrecuencia, biometría de huella dactilar, 
contraseña.


