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 DVR 4 CANALES AVC792D

Avtech presenta su nuevo DVR AVC792D para 4 
cámaras: Monitoreo, Reproducción, Grabación, 
Transmisión por Internet en Formato H.264 y 
Respaldo USB simultáneamente. AVC792D es un 
sistema diseñado para aplicaciones donde el 
monitoreo y la grabación de evidencia son críticas, 
se puede visualizar remotamente a través del 
software Eagle Eyes, además cuenta con doble 
salida de video (VGA y HDMI) 
Para la vigilancia remota en su computadora o 
laptop puede descargar nuestro software gratuito 
Video Viewer con el cual puede gestionar hasta 16 
dispositivos; Además de la supervisión en directo, 
usted puede controlar totalmente sus dispositivos 
PTZ, audio y configuraciones

Funciones del AVC792D:
Graba a 960H a 120 ips en todos sus canales
4 entradas de Audio / 1 Salida
Soporta Entrada/Salida de Alarma (4 entradas / 1 Salida )
Control PTZ
Respaldo vía USB/ Red
Operación Remota Independiente
Vigilancia Remota con Eagle Eyes
as:
Video: NTSC/ PAL (auto detección)
Vídeo Formato de la compresión H.264
Graba a 960H a 120 ips en todos sus canales
Soporta Salida VGA con resolución 1600x1200
Soporta Salida HDMI
Entrada de vídeo 4 canales (señal de vídeo compuesto 1 Vp-p 75Ω BNC)
Salida de vídeo:
HDMI (Full HD display)
VGA incorporada (resolución de salida de hasta 1600 x 1200)
Velocidad Máxima de Grabación
960H: 960 x 480 pixeles con 120 IPS / 960 x 576 pixeles con 100 IPS
Frame: 704 × 480 píxeles con 120 IPS / 704 × 576 píxeles con 100 IPS
Field: 704x240 píxeles con 120 IPS / 704 × 288 píxeles con 100 IPS
CIF: 352 × 240 píxeles con 120 IPS / 352 × 288 píxeles con 100 IPS
Modo de grabación: Manual / contador de tiempo / movimiento / Alarma / Remoto
Grabación Pre-alarma: SÍ
Respaldo: Red / USB 2.0 Flash
Modo de búsqueda Búsqueda rápida Tiempo / Movimiento / Alarma
Audio
Entrada 4 entradas de audio Audio
Salida de audio de 1 canal (Mono


