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 Scanphone Dolphin® 6000

Opciones de Compra
 TERMINAL D6000PDA WINDOWS EMB WLAN WPAN WWAN GPS CAMARA  
$699.00USD

Scanphone Dolphin® 6000
El Scanphone Dolphin® 6000 de Honeywell combina las funciones de 
varios dispositivos en uno solo, duradero, económico y de bolsillo. Los 
trabajadores móviles de hoy requieren comunicación en tiempo real así
como el acceso a datos de negocios críticos para tomar decisiones 
informadas en el punto de servicio al cliente. Varios de estos trabajadores 
utilizan múltiples dispositivos - tales como teléfonos inteligentes, teléfonos 
VoIP, radios de dos vías, computadores portátiles o tabletas, sistemas de 
navegación GPS y escáneres de códigos de barras - durante todo el día. 
Este Scanphone Dolphin suministra la recolección de datos versátil que 
requiere la fuerza de trabajo de hoy.
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 Scanphone Dolphin® 6000

FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Dimensiones: 13.4 cm de alto x 6.5 cm de ancho x 18.5 cm de fondo
Peso: 200g
Pantalla: 2.85” QVGA transmisora
Panel táctil: resistivo de 4 hilos
Teclado: numérico de 29 teclas con teclas IMD
Audio: Altavoz, receptor HAC, micrófono y vibrador
Puestos E/S: base USB/RS-232 para cable USB de carga y comunicación
Comunicación: cliente de alta velocidad USB 2.0
Cámara: LED con enfoque automático y flash de 3 mexapixeles
CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO
Procesador: 416 MHz MTK
Sistema Operativo: Microsoft® Windows® Mobile 6.5 Professional
Memoria: memoria flash integrada de 512 MB, Admite aplicaciones de memoria Micro SD 
opcionales
Capacidad de lectura: Códigos 1D estándar
Lector/ escáner Motor de lectura 1D de Honeywell
CONECTIVIDAD INALAMBRICA
GPS: GPS asistido (AGPS) integrado
WLAN: Compatibilidad con WAPI 802.11 b/g
Seguridad WLAN: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
WPAN: Bluetooth v 2.1 con EDR
WWAN: Voz y datos GSM/GPRS/EDGE
ENTORNO DE USUARIO
Temperatura de Funcionamiento: -10° a 50°C
Humedad: 95% de humedad sin condensación.
Sellado: IP54
ENERGIA
Batería: Iones de litio 5.7 vatios/hora
Horas de funcionamiento: perfil de lectura alto/WLAN: 8 horas: perfil WWAN y GPS: 8 horas; tiempo 
de conversación GSM: 6 horas; tiempos de ejecución normales con la configuración 
predeterminada del sistema


