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 CAMARA BULLET AVC167

AVC167 es compatible con grabación 960H, que 
le ofrece la mejor visualización de alta resolución e 
imágenes claras. Cuando el fluido de luz fluctúa, la 

visión se ve aún estable y muestra el verdadero 
color de las imágenes. Esta cámara también le 

ofrece vigilancia día y noche.

Esta serie de cámaras IR 960H produce imágenes 
de alta resolución con 700 líneas de TV para darle 

plena grabación 960H y monitoreo en vivo cuando 
se utiliza con un DVR que soporta pantalla 960H.

Nuestra cámara AVC167 incluye también función día y noche, cuenta con 17 LEDs IR con una distancia 
de proyección de hasta 15 metros. Gracias a su índice de protección IP66 en su carcasa fuertes chorros 
de agua AVC167 es ideal para interiores y exteriores. Además, es muy fácil de instalar. 
Funciones de AVC167
1/3" H.R. Color CCD
Calidad de imagen superior con 700 TVL.
Sensibilidad en luz baja de 0.1 Lux, 0 Lux (IR Encendido)
IP66, apta para el uso al aire libre.
Características día y noche para vigilancia 24 horas.
17 Leds IR. Rango efectivo hasta 15 metros
Principales Características:
1/3" HR color CCD
Número de Píxeles: 976(H) x 494(V) / 976(H) x 582(V)
Resolución: 700 TVL
Min. Iluminación: 0.1 Lux; 0 Lux (IR Encendido)
17 unidades IR LED
Rango efectivo IR hasta 15 metros
Lente: f3.8mm ~ f9.5
Ángulo del lente: Wide: 71.4° (H)/ 52°(V)/ 92.8°(D)/ Tele: 31.8° (H)/ 23.9°(V)/ 39.8°(D)
Modo IRIS AES
Balance de Blancos ATW
Temperatura de operación -10℃~40℃
Fuente de energía (±10%) DC12V (NO INCLUIDA)
Consumo de corriente (±10%) 70mA (IR OFF), 220mA (IR ON)
Dimensiones en mm: 60(H) x 97(Φ)


